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Längdbegränsare till Teddington gummikompensator av typ TED-FLEX TEF/TNF

Beskrivning
Teddingtons längdbegränsare, typ TF-LBG, är 

framtagna för TED-FLEX flänsade kompensatorer 

från DN40 till DN300 men passar även andra fabrikat 

av gummikompensatorer med motsvarande inbyggnadsmått 

och med lösflänsar enligt EN 1092-1. 

Längdbegränsare, typ TF-LBG, skyddar bälgen från alltför stora 

axiella påkänningar (exempelvis till följd av tryckstötar) och fungerar som slaglängdsbegränsare. Den kan 

även justeras så att den helt hindrar axiell rörelse och då endast tar upp laterala rörelser. 

Teddingtons längdbegränsare är utrustade med gummibussningar som effektivt dämpar stomljud och 

vibrationer samt isolerar mot galvaniska strömmar. 

Installation
Teddingtons längdbegränsare, typ TF-LBG, monteras med ena fästplattan 

låst (bild 1). Justeringar görs följaktligen alltid på motstående fästplatta. Följ 

nedanstående beskrivning för snabb och enkel installation.

Antal längdbegränsare

För DN40-DN150 samt för DN200/PN10 monteras 2st längdbegränsare, 

mitt emot varandra. För DN200/PN16 och för DN250-DN300/PN10 och 

PN16 monteras 3st längdbegränsare, jämnt fördelat kring flänsen. 

Installation för slaglängdsbegränsning

1) Montera ena fästplattan (bild 1) mot utsidan av den motfläns som är 

närmast pump, ventil, fixpunkt eller liknande.

2) Lossa för hand muttrarna på motsatt fäste tillräckligt för att kunna 

montera fästplattan mot utsidan av den andra motflänsen.

3) När andra fästplattan har monterats, justera avståndet mellan 

muttrarna till önskad slaglängd (bild 2). Använd motnyckel och kontra-

dra muttrarna på bägge sidor om fästplattan.

Information om max/min slaglängd hitta du i montageanvisningen för 

gummikompensatorn. 

Installation för upptagning av laterala rörelser

1) Montera ena fästplattan (bild 1) mot utsidan av den motfläns som är 

närmast pump, ventil, fixpunkt eller liknande.

2) Lossa för hand muttrarna på motsatt fäste tillräckligt för att kunna 

montera fästplattan mot utsidan av den andra motflänsen.

3) Justera de inre muttrarna på den lösa änden så att de ligger an mot 

fästplattan (bild 3). Justera de yttre muttrarna så att ett litet glapp (ca. 2 

mm) bildas mellan fästplattan och muttern. Använd motnyckel och 

kontra-dra muttrarna på bägge sidor om fästplattan. 

Bild 1. Låst sida

Bild 2. Justering för axiell rörelse

Bild 3. Glapp vid lateral rörelse
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